SICHER ARBEITEN

MAX 215 KG

Bedienungsgerate fiir die Sicherheitsfunktionen:
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Anlassen /Ausstellen
des Motors

Die Kurzanleitung ersetzt das Benutzerhandbuch nicht. Vor
Gebrauch des Gerates die Bedienungsanleitung lesen

Der Benutzer des Gerédtes muss mindestens 18 Jahre alt
sein

Der Gebrauch einer schadhaften Hebebtihne ist streng
verboten

Bei Temperaturen unter -20°C oder Windgeschwindigkeiten
tber 12,5 m/s ist die Benutzung der Hebebiihne untersagt
Die Hebebiihne darf nicht als Kran verwendet werden
Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei ist

Die maximale zulassige Korblast darf nicht Giberschritten
werden

Niemals eine Last von oben annehmen

Die maximale zuldssige Seitenbelastung betragt 400 N

Im Zusammenhang mit der Stromversorgung Folgendes

beachten:

+ Das Aggregat startet nicht, wenn der Netzstrom
angeschlossen ist.

« Maximale Kabellédnge bei der Verwendung von Netzstrom
25 Meter (2,5mm? Kabel), Sicherung 10 A.

« Sicherstellen, dass die Batterien des Notablasssystems
geniigend Zeit hatten, sich iber das Aggregat oder mit
Netzstrom aufzuladen.

« Die Betriebsspannung schaltet sich automatisch
aus, wenn seit dem Anlassen des Strom- oder
Verbrennungsmotors 1 Stunde vergangen ist. Erneute
Aktivierung mit dem Startknopf.

= Wenn der Motor nicht anspringt, sicherstellen, dass
keiner der Notstoppknépfe gedriickt ist.

ABSCHLEPPEN DER HEBEBUHNE IN TRANSPORTSTELLUNG UND FAHREN MIT DEM ANTRIEBSSYSTEM

Die Hebebiihne darf nur in der Transportstellung '

verschoben werden

* Den Ausleger auf die Stiitze senken

+ Die Schutzvorrichtung der Steuerungen schliefen

« Stitzbeine volistéandig oben

* Im Korb oder auf der Plattform befinden sich
keine Gegensténde

» Sicherstellen, dass das Stromkabel abgenommen
wurde oder dass das Kabel ausreichend lang ist

Ok,

Fahren mit dem Antriebssystem
« Der Wahlschalter muss sich in Stellung 1 befinden
= Die Antriebssysteme in die Fahrstellung schalten

+ Die Handbremse l6sen

+ Die Hebebiihne mit den Steuerungen fahren

= Vorsicht vor Hindernissen und Stromkabeln

Abschleppen der Hebebiihne

»  Kupplungskugel und Seil miteinander verbinden

+ Elektrokabel anschliefen und Scheinwerfer
tiberprifen

+ Standbremse l6sen
+ Stitzrad hochheben

« Sicherstellen, dass das Antriebssystem nicht in
Fahrstellung geschaltet ist

Nach
hinten

Nach
vorne

DIE ABSTUTZUNG
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Grofdte Stiitzkraft der
Stiitzbeine

135T: 11300 N (1150 kg)
150T:
180T:
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12800 N (1300 kg)
16800 N (1700 kg) —

Absti.itzung

Sicherstellen, dass der
Untergrund ausreichend
eben und stabil ist. Bei
Bedarf zusétzliche Platten
verwenden

Die vorderen Stiitzbeine
senken

Die hinteren Stiitzbeine
senken

Die Hebebiihne gerade
stellen Die Luftblase der
Wasserwaage muss sich auf
der Innenseite des inneren
Reifens befinden
Sicherstellen, dass die
Reifen den Boden nicht
bertihren

HINWEIS! Die Bewegungen der Stiitzbeine funktionieren nicht, wenn sich der Ausleger nicht auf der
Auslegerstiitze befindet.
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Auslegers ist zulassig.

VERWENDUNG DES AUSLEGERS MIT DEM UNTEREN KONTROLLZENTRALE (LCB)
£ Leuchtanzeigen:

-

Die Stutzbeine werden gestitzt, und die Verwendung des f

. Uberladung oder Ladung an der Grenze der Reichweite. }

Nach dem Ausfahren der Stiitzbeine kénnen Sie vom unteren Steuerzentrale aus auch die
Bewegungen des Auslegers steuern.

VERWENDUNG DES AUSLEGERS MIT DEM OBEREN KONTROLLZENTRALE (LCB)
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Symbole der Steuerungen:

Teleskop

Ausleger
heben / senken

Ausleger-
schwenkung

Korbnivellierung

Korbschwenkung

Sicherung
% (Korbschwenkung)

Leuchtanzeigen:

Ladung innerhalb der Reichweite.

Uberladung oder Ladung an der Grenze der
Reichweite.

einfahren / ausfahren

Vor dem Gebrauch

Téglichen
Wartungsmafnahmen
ausfuhren

Stlitzen und Ebenheit des
Untergrundes tberprifen
Funktionsfahigkeit des
Notstopps und des
Notabsenkungs tberpriifen
Arbeitsumgebung tberpriifen

Wéhrend des Gebrauchs

Gefahrenbereich der
Hebebiihne Uberwachen
Vorsicht vor
Hochspannungsleitungen
Nicht auf das Korbgelander
steigen

Keine Gegenstande aus dem
Korb fallen lassen

Wenn die Warnleuchte fiir
Uberladung aufleuchtet,
das Teleskop einfahren,

bis sich der Korb wieder im
Betriebsbereich befindet

HINWEIS! Die Bewegungen des Auslegers funktionieren nicht, wenn die Stitzbeine nicht fest auf dem

Boden stehen
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Hinweis! Die seitliche Reichweite héngt von der Belastung des Korbs ab.




